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Las señales de transmisión de pulsos de
alta frecuencia por red pueden efectuar,
por activa o pasiva, interferencias.
Usando correctamente el filtro/acoplador,
se eliminarán estas interferencias. 
 
Las fuentes típicas que producen
interferencias activas son los aparatos
que no disponen de un mecanismo de
supresión de interferencias adecuado
que cumpla las normativas en éste
campo. Además, existen sistemas  de
intercomunicadores sin cable que utilizan
señales transmitidas por la red eléctrica
y transmiten señales de alta frecuencia
pero a la vez también producen
interferencias por la red eléctrica. 
 
Estas perturbaciones también pueden
introducirse en la vivienda desde fuera,
como por ejemplo de los vecinos o
instalaciones industriales cercanas. 
 
Las interferencias son subsanadas ya
que las técnicas de filtrado dinámico del
sistema de portadoras X-10 aseguran un
correcto funcionamiento. 
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230 VAC – 50 Hz. – 63 A
RÍSTICAS 

 el panel de carril DIN, después del diferencial 
ntes de los magnetotérmicos de la vivienda. 

e la señal X-10 pueda salir o entrar a la vivienda. 

eñal de X-10 a diferentes fases en caso de
 trifásicas. 

                             

 
DATOS TECNICOS

  

    VENTAJAS
entación  220 V (±10%-15%), 50 Hz 
áxima  63 A. 
de filtrado  120 kHz 
banda  5 kHz. mínimo (3dB). 
normal  20 dB mínimo sin corriente, 15 dB 

  mínimo a 63A. 
inversa  15 dB mínimo 
MC   Cumple EN 50081-1 
MC   Cumple EN 50082-1 

léctrica  Cumple EN 60950 y 60065 
Entrada  20Ω mínimo a 120 kHz. 
plador  2 dB máximo a 120 kHz. 
   Bornes para alimentación, fase 

  neutro, acoplador.  
   -10ºC a +50ºC (funcionamiento) 

  -20ºC a +70ºC (almacenamiento) 
s   Peso 190 grs. 

  Altura x Anchura x Profundidad 
  8 cms. x 3.5 cms x 6.5 cms. 

                                                                                           

IONES HABITUALES 

eñales X-10 o interferencias provocadas por otros 
e utilizan la red eléctrica. 

e señal en instalaciones con varias fases (hasta 3) 
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 �¡Se recomienda la instalación de este producto por personal cualificado! 
 

INSTALACIÓN 
 

Para montar el módulo, proceda como se describe a continuación: 
 
¡Desconectar el Diferencial general antes de manipular el panel de distribución eléctrica! 
 
El diagrama de conexiones muestra como se instala el FILTRO/ACOPLADOR DIN. XTP040704: 
después del Diferencial general y antes de los magnetotérmicos de los diferentes circuitos de la 
vivienda. El filtro se monta simplemente insertándolo en el carril DIN (ver la figura), y tiene los 
siguientes terminales para cables: L (abajo) para la entrada de fase (desde el Diferencial general), N 
para el neutro y L (arriba) para la salida de fase (a los magnetotérmicos de circuitos). Utilice filtros X-
10 adicionales (hasta 3) para instalaciones con más de una fase. Los filtros se acoplan conectando 
sus terminales K a la siguiente fase (ver la figura). Para conectar, utilizar cables con sección de 1 
mm². 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ejemplo de instalación del filtro/acoplador en una instalación trifásica.
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