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      MODULO DE ILUMINACION DIN 
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El MODULO  DE ILUMINACIÓN DIN es
un receptor de comandos X-10 cuya
función es la de accionar remotamente
un circuito de iluminación.  
 
En instalaciones conmutadas se puede
combinar con pulsadores convencionales
conectándolos mediante el terminal 2
(ver al dorso). 
 
El módulo responde al estándar X-10
con las instrucciones de: 
 
- “ LL LIGHTS ON” (todas las luces

encendidas). 
-  ALL UNITS OFF (todas las

unidades apagadas) desde cualquier
controlador X-10 que coincida con el
código de casa del módulo. 

- Así como las instrucciones
individuales  “ON” (encendido),
“OFF” (apagado), “BRIGHT”
(aumenta intensidad), “DIM”
(atenúa). También responde al
código X-10 extendido. 

 
Combinado con la memoria de la que
dispone el módulo puede ser cambiada
la iluminación de una habitación de
forma instantánea o gradual. Este
módulo esta especialmente diseñado
para crear escenas de iluminación,
incluso con luces halógenas de 12 V. 

Este módulo se us
comedores o salas
para programar 
desde el PROGR
(XTP040201) o pa
iluminación con cu
 
Ahorro energétic
sobre el consumo
todos los módulos 
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230 VAC – 50 Hz – 16 A
STICAS 

europeo con apantallado AGC para              
transmisiones en entornos ruidosos. 
abajar a 220V y con luces halógenas a 12V 
nsidad de iluminación para un aumento o 

a misma de forma gradual 
gado gradual a niveles fijos con X-10 
les programables con X-10 extendido. 

                            
DATOS TECNICOS

 

    VENTAJA
ión   220 V (± 10%-15%), 50 Hz 
ción    ≤20 mA 

 40-700W (lámparas                  
incandescentes).  

ión  3,5 seg. +/- 0,2 seg. De 100% 
a apagado.  

 Cumple EN 50081-1 
 Cumple EN 50082-1 

a  Cumple EN 60950 y EN60065 
l  15 m Vpp mínimo, 50 m Vpp 

máximo a 120 kHz 
  ≥ 60Ω (L-N) a 120 kHz 
  2,5 A (T) 
  -10º C a +50º C (funcionam.) 
  -20º C a +70º C (almacen.) 
 8 x 4,6 x 6,5 cm.(alto x ancho 

x prof.) Peso:190 grs 

S 
APLICACIONES HABITUALE
                                                                                  

a para controlar la iluminación en salones,
 de estudio e iluminación exterior. Es ideal

escenarios o simulaciones de presencia
AMADOR PC (+ Software ActiveHome)

ra controlar manualmente los ambientes de
alquiera de los mandos de control X-10. 

o: al actuar la atenuación directamente
 de electricidad, conseguimos un ahorro en
de iluminación X-10 
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 �¡Se recomienda la instalación de este producto por personal cualificado! 
 

INSTALACIÓN 
 
Para montar el módulo, proceda como se describe a continuación: 
 
¡Desconectar el diferencial apropiado! 
 1. Montar el modulo colocándolo sobre el carril DIN. 

 
2. Conectar los cables: fase a L↑, neutro a N, salida a

lámpara a L↓, y 2 en instalación conmutada. 
 
3. Conectar el cable que viene desde los pulsadores de

pared (interruptor conmutado) al terminal en la parte
superior del módulo (máxima distancia 30 m). 

 
4. Colocar las ruedas de codificación situadas en la parte

frontal del módulo en la dirección deseada (p. e. A-6)
usando para ello un destornillador. 

 
Como el resto de los módulos, la dirección puede ser
modificada en cualquier momento sin tener que
desconectar ningún cable. 
 
Ahora se comprueba el correcto funcionamiento del
módulo: 
 
- Volver a conectar la corriente de la caja de distribución
conectando el diferencial principal. 
 
- Presionar uno de los pulsadores de pared de forma
breve. Las luces se encenderán.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Presionar otra vez el mismo u otro de los pulsadores de 
 pared de forma breve. Las luces se apagarán. 
 
-Ahora presionar y mantener presionado durante unos  
segundos uno de los pulsadores de pared: las luces se 
 encienden y luego su luminosidad va descendiendo  
poco a poco. Cuando soltamos el botón, la luminosidad  
de las luces permanece constante. 
 
-Cuando un pulsador se mantiene presionado durante  
más tiempo observaremos que la luz va disminuyendo  
hasta que se apaga, y luego vuelve a ganar intensidad de  
luz hasta alcanzar el máximo, momento en que vuelve a  
comenzar el ciclo. 
 
 
-El MODULO DE ILUMINACIÓN DIN incluye una  
característica llamada MEMORY DIM que permite a la 
 unidad ATENUAR o AUMENTAR la intensidad de la luz directamente al siguiente nivel de luz X-10.  
 
Nota importante: cuando se utilice éste módulo con luces de bajo voltaje, el transformador de dichas luces se 
debe situar como si fuera la lámpara en el diagrama. 
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