
Elegante panel VA de 32”con resolución 4K

El ProLite X3272UHS es un monitor 4K de 32’’ con capacidad para mostrar 4 veces más información que una pantalla Full
HD. Por lo tanto, es apto para una amplia gama de aplicaciones que requieren un área de visualización superior al
promedio, como edición electrónica, CAD/CAM dibujo, virtualización de datos, diseño fotográfico y web. La tecnología de
panel VA ofrece un rendimiento de color excepcional, alto contraste y amplios ángulos de visualización. HDMI, DisplayPort,
altavoces integrados y una ranura para auriculares garantizan la compatibilidad con diferentes dispositivos y plataformas
multimedia.

PROLITE X3272UHS-B1

4K

UHD resolution (3840x2160), better known as 4K, offers
a gigantic viewable area with 4 times more information
and work space than a Full HD screen. Due to the high
DPI (dots per inch), it displays an incredibly sharp and
crisp image.

VA matrix

VA panel technology offers higher contrast, darker
blacks and much better viewing angles than standard
TN technology. The screen will look good no matter
what angle you look at it.
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Diagonal 31.5", 80cm

Pantalla VA LED, acabado mate

Resolucion nativa 3840 x 2160 @60Hz (HDMI&DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)

Relación de aspecto 16:9

Brillo 300 cd/m² typical

Contraste estático 3000:1 typical

Contraste avanzado 50M:1

Tiempo de respuesta 3ms

Área de visualización horizontal/vertikal: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°

Soporte de Color 1.07B (8 bit + A-FRC)

Sincronización horizontal 30 - 135KHz

Sincronización vertical 24 - 75Hz

Área de visualización h x v 695.04 x 390.96mm, 27.4 x 15.4"

Pixel pitch 0.181mm

Colour mate, negro

Conector de entrada HDMI x2
DisplayPort x1

HDCP sí

conector de auriculares sí

Reductor de luz azul sí

Flicker free sí

Extra PiP

OSD idioma EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL

Controles Alimentación/Menú, Arriba, Abajo/ ECO mode, Derecho/ Entrar, Izquierdo/ Ajuste
de audio

Los controles de usuario brillo (contraste, brillo, color i-Style, ACR, OverDrive), ajuste de imagen (Relación de
aspecto), saturación de color, ajuste de OSD (Posición H., Posición V., tiempo de
OSD agotado, idioma) PIP (ajuste PIP, posición, swap), extra (selección de
entrada, DDC/CI, reiniciar, mostrar información)

Altavoces 2 x 2W

Comodidad preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Soporte de altura regulable tilt

Ángulo de inclinación 12° arriba; 4° abajo

Montaje VESA 100 x 100mm

Cable de alimentación, HDMI, DP

Otro guía de inicio rápido, safety guide
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Unidad de fuente de alimentación interno

Fuente de alimentación AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía 52W typical, Modo en espera 0.5W

Certificados CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU

Clase de eficiencia energética B

Producto dimensiones W x H x D 729.5 x 546 x 254mm

Peso (sin caja) 6.8kg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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