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Panel de tecnologia IPS de 24" con marco ultrafino y regulable en altu

El elegante disefio de vision completa convierte al ProLite XUB2492HSU en una opcién perfecta para configuraciones de
varios monitores. La tecnologia de panel IPS ofrece una reproduccion de color precisa y uniforme con amplios angulos de
visién. Los altos valores de contraste y brillo significan que el monitor ofrecera un rendimiento excelente para disefio
fotografico y web, y el soporte regulable en altura le garantiza poder regular facilmente la posicion de la pantalla segun sus
preferencias. También disponible en nero: XUB2492HSU-B1

IPS TECHNOLOGY

IPS Technology Ultra Slim Line
IPS technology offers higher contrast, darker blacks Ultra Slim Line monitors feature a sleek bezel and are
and much better viewing angles than standard TN therefore particularly suitable for video wall or a multi-
technology. The screen will look good no matter from monitor set-up.

what angle you look at it.
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@ CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA

Disefio

Diagonal

Pantalla

Resolucion nativa
Relacién de aspecto
Brillo

Contraste estatico
Contraste avanzado
Tiempo de respuesta
Area de visualizacion

Soporte de Color

Sincronizacion horizontal

Sincronizacion vertical

Area de visualizacién h x v

Pixel pitch

Colour

ultra slim

23.8",60.5cm

IPS Panel Technology LED, acabado mate
1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)

16:9

250 cd/m? typical

1000:1 typical

5M:1

4ms

horizontal/vertikal: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
16.7min (6bit + A-FRC)

30 - 80KHz

55-75Hz

527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"

0.275mm

mate, blanca

@ INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Signal input
USB HUB
HDCP

conector de auriculares

@ CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul
Flicker free
0SD idioma

Controles

Los controles de usuario

Altavoces

Comodidad

VGA (x1), HDMI (x1), DisplayPort (x1)
X2 (v.2.0)
si

si

si
si
EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Alimentacion, Ment/Seleccionar, Desplazarse hacia arriba/Volumen, Desplazarse
hacia abajo/Modo Eco, Salir Entrar

ajuste de imagen (contraste, brillo, OverDrive, ACR, ECO, Reductor de luz azul),
seleccidn de entrada, ajuste de audio (volumen, silencio, audio digital), ajuste de
color, ajuste de imagen manual (ajuste automatico, Posicion H., Posicién V., reloj,
fase, definicion, ajuste de modo de video) idioma, ment de configuracion (posicion
de OSD, tiempo de OSD agotado, logotipo de apertura, apagado automatico),
mostrar informacion, reiniciar

2x2W

preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac 0SX

@ ASPECTOS MECANICOS

Soporte de altura regulable height, pivot (rotation), swivel, tilt
Ajuste de altura 130mm

Rotacidn (funcion de pivote) 90°

Soporte giratorio 90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Angulo de inclinacién 22° arriba; 5° abajo

Montaje VESA 100 x 100mm

19.02.2018 17:28:58



@ ACCESSORIES INCLUDED

Cable

Otro

@ GESTION DE ENERGIA

Unidad de fuente de alimentacion
Fuente de alimentacion

Gestion de energia

@ SOSTENIBILIDAD

Certificados
Clase de eficiencia energética

EPEAT Silver

@ DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones Wx Hx D

Peso (sin caja)

de alimentacion, USB, HDMI, DP

guia de inicio rapido, safety guide

interno
AC 100 - 240V, 50/60Hz

16W typical, Modo en espera 0.5W

TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, CU, Energy Star
A

EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener
computers and other electronic equipment. The Silver certification means the
monitor meets all required criteria plus at least 50% of the optional requirements.
EPEAT Silver is valid in countries where iiyama registers the product. Please visit
www.epeat.net for the registration status in your country.
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.
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