CARACTERISTICAS GENERALES

Linea

Tipo de panel

Tamano del panel

Relacién de aspecto

Brillo

Relacién de contraste
dindmica

Pixel Pitch(H) (V)

Area de visualizacién (H x V)
Angulo de visién (CR >= 10)
Tiempo de respuesta

Color

Pro-line

IPS
19"/48.3cm
5:4

250 cd/m?
20M:1

0.294
376x301
178/178
5ms GTG
Black

FRECUENCIA DE EXPLORACION

Frecuencia de exploracién
Frecuencia de pixeles

RESOLUCION
Resolucién maxima
Resolucién recomendada
Colores

HDCP compatible

CONECTORES

D-Sub

DVI

HDMI (entrada digital)
usB

MHL

DisplayPort

ALIMENTACION
Fuente de alimentacién
Consumo de energia

Zero Power Switch

30-80khz/50-76hz
140MHz

1280x1024@75Hz
1280x1024@75hz
16.7 Million

Si

Si
Si

100 - 240V 50/60Hz

Activar: 16W, En espera:
0.27W,
Desactivado: 0.21W

1I960SRDA
48.3cm (19”) LCD MONITOR

La iluminacién LED trasera con consumo eficiente de
energia, las elevadas proporciones de contraste y un
tiempo de respuesta de 5 ms ofrecen una calidad de
imagen precisa y nitida. Las caracteristicas
inteligentes como el modo Eco o e-Saver reducen auln

ma

M

AUDIO

TILT

OTRAS CARACTERISTICAS

Plug and play
Kensington Lock
i-Menu

e-Saver

Vesa

Speakers

Reglamentaciones

ACCESORIOS

ERGONOMIC DATA
Pivotacion
Inclinacién

DIMENSIONES

Producto con soporte
(AnXxAlIxPr)

Embalaje (AnxAIxPr)
Peso

Garantia
EAN

Yes
Yes
Yes
Yes
100x100
Yes

Energystar 6
TCO 6

EPEAT Silver
TUV-GS
TUV-Bauart

CE

FCC

EAC

RoHS compliant

VGA Cable
DVI Cable
Audio Cable
Power Schuko C7 Cable

No
-5/+20

409.2x405.1x210 mm

463x459x114 mm

2.85 kg Sin embalaje
4.2 kg Con embalaje

3 Years
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